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Doppelte Filterung –
so funktioniert es:
Das schmutzige Beckenwasser läuft 
zunächst durch den gröberen Filterkorb mit 
150µ (innerer Korb / schwarz) und wird dort 
„vorgefiltert“. Anschließend fließt das vom 
groben Schmutz befreite Wasser durch den 
sehr feinen Filterkorb mit 60µ (äußerer Korb 
/ grau) für eine effiziente, sehr feine 
Filterung.

ELEKTRISCHER POOLREINIGER XA-TYPE - FILTERUNG

XA 20 Exclusiv Poolroboter
• Das „Einstiegsmodell“ für einfache Filterung ist mit einem Filterkorb mit

100µ ausgestattet.
• Ein Filterkorb mit 200µ für grobe Filterung ist als Zubehör erhältlich.
• Die anderen Filterkörbe sind kompatibel, d.h. auch die Verwendung des

äußeren Filterkorbs (60µ) für „doppelte Filterung“ ist technisch möglich.

 Das Zusetzen 
des Filters wird 
deutlich 
reduziert für 
eine konstante, 
hohe Saugkraft

 Besseres 
Reinigungs-
ergebnis

Wir empfehlen die doppelte Filterung nur in der Filterkorb-Kombination 150µ + 60µ.
Die Kombination der Filterkörbe 100µ / 200µ mit dem äußeren Filterkorb (60µ) ist 
technisch möglich, führt aber nicht zu effizienten Reinigungsergebnissen.

XA 30 iQ Exclusiv Poolroboter
• Das „Top-Modell“ verfügt über das Feature „doppelte Filterung“ und ist

hierfür serienmäßig mit einem Filterkorb mit 150µ sowie zusätzlich mit dem
äußeren Filterkorb mit 60µ (grau) ausgestattet.

• Im Betrieb wird der Filterkorb 150µ in den äußeren Filterkorb 60µ eingesetzt.
• Die Filterkörbe 100µ / 200µ sind als Zubehör erhältlich.




